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1.1. Produktidentifikator

Artikelnummer: 058D REFLEX DRY - PULITORE E LUCIDANTE SENZA ACQUA
Handelsnummer: REFLEX DRY

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

Reinigu?l%gﬁ{ﬂan wird

Verwendungssektoren:

Industrielle Fertigung[SU3], Private Haushalte (= Offentlichkeit = Konsumenten)[SU21], Offentlicher Bereich
(Administration, Bildung, Unterhaltung, Dienste, Handwerker)[SU22]

Produktkategorie:

Autopflegeprodukte

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nicht fir andere als die aufgelisteten Zwecke zu verwenden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit.

KIMICAR S.R.L. - 27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272247 - Fax (+39) 0385 272240
http://www .kimicar.it - e-mail: info@kimicar.it

Email tecnico competente: renato.eisera@kimicar.it
Nationalen KontaktstelleFrau Alessandra Albanesi
Hergestellt von

KIMICAR S.R.L.

Via Fabbrica 1/C
27040 Bosnasco (PV) ltaly

1.4. Notrufnummer
+39 0385 272247

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
2.1.1 Klassifizierung gemaf der Richtlinie (EC) Nr 1272/2008:

Piktogramme:
Keine.

Codes zu(r) Gefahrenklasse(n) und Gefahrenkategorie(n):
Ungefahrlich

Code(s) zu Gefahrenhinweise(n):
Ungefahrlich

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EC) Nr 1272/2008:

Code(s) zu(m) Gefahrenpiktogramm(en), Signalwort(e):
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Keine.
Code(s) zu Gefahrenhinweise(n):
Ungefahrlich
Erganzende Code(s) zu Gefahrenhinweise(n):
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Sicherheitshinweise:
Keine besonderen.
2.3. Sonstige Gefahren
Die Substanz/Mischung enthalt KEINE PBT/vPvB-Stoffe gemal der Verordnung (EC) Nr 1907/2006, Anhang XIII
Keine Informationen zu weiteren Gefahren.
Nur zur gewerblichen Anwendung
3.1. Stoffe
Unerheblich
3.2 Gemische
Siehe Absatz 16 fur den vollen Wortlaut der Gefahrenhinweise.
Substanz Konzentration Klassifizierung Index CAS EINECS REACh
Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312; 01-2119475
2-Butoxyethanol >1<=5% Skin Irrit. 2, H315; [ 603-014-00-0 111-76-2 203-905-0 108-36

Eye Irrit. 2, H319;
Acute Tox. 4, H332

Flam. Liq. 3, H226

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Inhalation:

Liften Sie den Bereich. Entfernen Sie den kontaminierten Patienten sofort aus dem Areal und lagern Sie ihn ruhig in

einem gut gellfteten Bereich. Sollten Sie sich unwohl fiihlen, holen Sie medizinischen Rat ein.

Diirekter Kontakt (des reinen Produkts) mit der Haut.:
Waschen Sie sich unter laufendem Wasser griindlich mit Seife.

Direkter Kontakt (des reinen Produkts) mit den Augen.:

Waschen Sie sich sofort und grindlich fir mindestens 10 Minuten unter laufendem Wasser.

Einnahme:

Nicht gefahrlich. Man kann Aktivkohle in Wasser oder medizinisches Paraffindl verabreichen.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen.

Keine Daten verfligbar.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung.
Keine Daten verfligbar.

5.1. Loschmittel

Empfohlene Léschmittel:
Spruhwasser, CO2, Schaum oder chemische Trockenléschmittel, je nach in Brand geratenen Materialien.

Brandschutzmaflinahmen zur Pravention:
Wasserstrahlen. Verwenden Sie Wasserstrahlen nur, um die Oberflachen des Containers im Brandfall zu kihlen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten verfligbar.

5.3. Hinweise zur Brandbekdampfung

Sichern Sie das Atemschutzgerat

Sicherheitshelm und Vollschutzanzug.

Strahlwasser kann zum Schutz der an der Léschung beteiligten Personen verwendet werden.

Sie kdnnen auch Atemschutzmasken verwenden, besonders bei der Arbeit in beengten oder schlecht bellifteten
Bereichen oder wenn Sie halogenierte Feuerldéscher (Halon 1211, Fluorene, Solkan 123, NAF, etc ...) einsetzen.

Klhlen Sie die Behalter mit Sprihwasser.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende

6.1.1 FYSTTAFRR Notfalle geschultes Personal:
Verlassen Sie die Umgebung der Freisetzung. Rauchen Sie nicht.
Tragen Sie Handschuhe und Schutzkleidung.

6.1.2 Fur Notfall-Einsatzkrafte:

Tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzkleidung

Von jeglichen offenen Flammen und maégliche Ziindquellen fern halten. Rauchen Sie nicht.
Sicherstellung ausreichender Beluftung.

Gefahrenzone rdumen und bei Bedarf Sachkundige hinzuziehen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Ausgelaufenes Material mit Erde oder Sand binden.

Sollte das Produkt in das Kanalsystem gelangt sein oder Boden oder Vegetation kontaminiert haben, verstandigen Sie
die Behorden.

Entsorgen Sie die Reste gemaR der Verordnungen

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

6.3.1 Zur Einddmmung:

Holen Sie das Produkt nach Méglichkeit zur Wiederverwertung oder zur Entsorgung ein. Absorbieren Sie es, wenn
moglich, mit inertem Material.

Vermeiden Sie ein Eindringen in das Kanalsystem.

6.3.2 Zur Einigung:
Waschen Sie den Bereich und die betroffenen Materialien nach dem Aufwischen mit \Wasser ab.




PRODOTT! CHIMICH AUTO-INDUSTRIA SIC H E RH E ITSDATE N B LATT

1S0 9001

BUREAU VERITAS
Gertification

L] ]
I m Ica r » 058D REFLEX DRY - PULITORE E LUCIDANTE SENZA ACQUA
LA GARANZIA DELLA QUALITA

Ausgestellt 07/11/2014 - Rel. # 2 flr 20/12/2016 #4/9
Gemal der Verordnung (EU) 2015/830

6.3.3 Weitere Informationen:
Keine besonderen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen unter Absatz 8 und 13.

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Vermeiden Sie den Kontakt und die Inhalation der Dampfe.
Essen oder trinken Sie nicht beim Umgang mit dem Produkt.
Siehe auch nachfolgenden Paragraph 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Fest verschlossen und im Originalbehalter aufbewahren. Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behaltern lagern.

Bewahren Sie die Behalter aufrecht und sicher so auf, dass jegliches Fallen oder Zusammensté3e vermieden
werden.

Kihl abseits von Warmequellen und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher):

Mit Vorsicht zu behandeln.

Speichern Sie in gelUfteten Ort, entfernt von Warmequellen,
Halten Sie der Behalter dicht geschlossen.

Verarbeitende Industrie (alle):
Mit dulRerster Vorsicht. An einem gut bellfteten Ort und entfernt von Warmequellen.

Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk):
Handle with care. Store in einem gut belifteten Ort und entfernt von Hitze, halten Sie den Behalter dicht geschlossen
halten.

8.1. Zu liberwachende Parameter

Hinsichtlich der enthaltenen Substanzen:
2-Butoxyethanol:
TLV (TWA): 20 Seiten/Min. A3 (zugelassen zur dem Tier karzinogen mit unbekannter Bedeutung fur den Menschen);
(ACGIH 2004).
MAK: 20 Seiten/Min. 98 mg/m Peak Beschrankung Kategorie: Il (4); Perkutane Absorption (H); Risikogruppe fir
Schwangerschaft: C; (DFG 20024).

- Substanz: 2-Butoxyethanol

DNEL

systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer Einatmen = 98 (mg/m3)
systemische Wirkungen langfristig Arbeitnehmer dermal = 75 (mg/kg bw/day)
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher Einatmen = 49 (mg/m3)
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher dermal = 38 (mg/kg bw/day)
systemische Wirkungen langfristig Verbraucher oral = 3,2 (mg/kg bw/day)
PNEC

SuRwasser = 8,8 (mg/l)

Sediment StRwasser = 34,6 (mg/kg/Sediment)

Meerwasser = 0,88 (mg/l)

Sediment Meerwasser = 3,46 (mg/kg/Sediment)

Boden = 3,13 (mg/kg Boden)
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher):
Keine spezifischen Kontrollen geplant

Verarbeitende Industrie (alle):
Keine besonderen Uberwachung vorgesehen

Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk):
Keine besonderen Uberwachung vorgesehen
Individuelle SchutzmalRnahmen:

(a) Augenschutz / Gesichtsschutz
Bei bestimmungsgemafer Nutzung nicht notwendig.

(b) Hautschutz

(i) Handschutz
Bei normaler Verwendung nicht notwendig.

(i) Weitere
Tragen Sie normale Arbeitskleidung.

© Atemschutz
Bei bestimmungsgemafler Nutzung nicht notwendig.

(d) thermischen Gefahren
Keine anzugebenden Gefahren

Uberwachung der Umweltexposition:
Verwendung gemal bewahrter Arbeitspraktiken zur Vermeidung von Umweltschaden.

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalische und chemische Wert Bestimmungsmethode
Aussehen Rosa Emulsion

Geruch Duftend

Geruchsschwelle nicht bestimmt

pH-Wert 6 + 0,3 zu 20°C.

Schmelzpunkg/Gefrierpunkt -10°C.

Siedebeginn und Siedebereich 100°C.

Flammpunkt nicht brennbar ASTM D92
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht relevant

Entzlindbarkeit (fest, gasférmig) nicht brennbar

obere/untere Entziindbarkeits- oder nicht brennbar

Explosionsgrenzen
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Physikalische und chemische Wert Bestimmungsmethode
Dampfdruck nicht relevant
Dampfdichte nicht relevant
Relative Dichte 0,985 + 0,3 g/L zu 20°C.
Léslichkeit(en) Emuglierbar in Wasser
Wasserldslichkeit Teilweise

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser nicht bestimmt

Selbstentziindungstemperatur nicht brennbar
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Viskositat 200 cps zu 20°C.
explosive Eigenschaften nicht explosiv
oxidierende Eigenschaften nicht-oxidierende

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar.

10.1. Reaktivitat
Keine Reaktionsgefahren

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Reaktionsgefahren bei sachgerechter Handhabung und Lagerung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Reaktionsgefahren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Anmerkungen

10.5. Unvertragliche Materialien

Bei Kontakt mit elementaren Metallen, Nitriden, anorganischen Sulfiden oder starken Reduktionsmitteln kdnnen
entflammbare Gase entstehen.
Bei Kontakt mit anorganischen Sulfiden oder starken Reduktionsmitteln kénnen giftige Gase entstehen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzt sich bei bestimmungsgemaRer Verwendung nicht.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

ATE(mix) oral = 29.585,8 mg/kg
ATE(mix) dermal = 65.088,8 mg/kg
ATE(mix) inhal = 650,9 mg/l/4 h

(a) akute Toxizitat:Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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(b) hautatzende Wirkung/ReizungenAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

© ernsthafte Augenschaden/Reizungen:Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

(d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfllt.

(e) Keimzell-Mutagenitat:Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

(f) Karzinogenitat:Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(g9) Reproduktionstoxizitat:Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(h) spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) einmalige Exposition:Aufgrund der verfugbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

(i) spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) wiederholte Exposition:Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(j) Aspirationsgefahr:Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Hinsichtlich der enthaltenen Substanzen:
2-Butoxyethanol:
EXPOSITIONSWEGE: der Stoff kann in den Kérper aufgenommen werden, durch Einatmen und durch die Haut und
durch Verschlucken.
Einatmen Risiko: Eine schadliche Verunreinigung der Luft wird relativ langsam aufgrund Verdampfung des Stoffes bei
20 C. erreicht werden
Auswirkungen der Kurzzeitexposition: der Stoff ist reizend fur die Augen, die Haut und die Atemwege der Stoff
moglicherweise Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem, Blut, Nieren und Leberschaden wiederholt oder auf
lange Sicht: die Flissigkeit Entfetten die Haut-Features.

AKUTE Gefahren/Symptome INHALATION Husten. Vertigo. Schiafrigkeit. Kopfschmerzen. Ubelkeit. Schwéche.
HUBSCH AUFGENOMMEN WERDEN KONNEN! Trockener Kopfhaut. (Weiter siehe Einatmen).

Augenrétung. Schmerzen. Verschwommenes sehen.

VERSCHLUCKEN Bauchschmerzen. Durchfall. Ubelkeit. Erbrechen. (Weiter siehe Einatmen).

12.1. Toxizitat

Hinsichtlich der enthaltenen Substanzen:
2-Butoxyethanol:
Das Produkt ist in Wasser vollstandig mischbar.
Wenn es auf der Oberflache des Bodens bleibt, verdunstet teilweise, aber ein betrachtlicher Teil weiterhin besteht
Fir mehr als einen Tag. Grolte Mengen kénnen dringen in den Boden und Grundwasser verunreinigen.
LC50 Fisch (Leuciscus Idus Melanotus), 48 h: 1880 mg/!
EC10 Bakterien (Acinetobacter), 6:0 Uhr: 500 mg/
EC50 Krebstiere (Daphnia Magna), 12:0 Uhr: 5000 mg/l

Verwendung gemaf bewahrter Arbeitspraktiken zur Vermeidung von Umweltschaden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfugbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfiigbar.

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfligbar.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Substanz/Mischung enthalt KEINE PBT/vPvB-Stoffe gemal der Verordnung (EC) Nr 1907/2006, Anhang XII|

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Beeintrachtigungen

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Verwenden Sie leere Behalter nicht weiter. Entsorgen Sie sie entsprechend der geltenden Richtlinien. Jeglicher Rest
des Produkts sollte den geltenden Richtlinien entsprechend nach Ricksprache mit den autorisierten Betrieben entsorgt

werden.
Erholen Sie sich nach Mdglichkeit. Beachten Sie die geltenden regionalen oder nationalen Bestimmungen.

14.1. UN-Nummer

Fallt nicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung beziiglich des Transportes gefahrlicher Giter mittels
StraBenverkehr (ADR), Schiene (RID), Luftverkehr (ICAO / IATA) oder Seefracht (IMDG).

14.2. OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung
Keine.

14.3. Transportgefahrenklasse(n)
Keine.

14.4. Verpackungsgruppe
Keine.

14.5. Umweltgefahren
Keine.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR
Nichtllﬁpdgﬁ ﬂﬁassenguttransport vorgesehen.

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ful'r
den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse (WGK): 0 - nicht wassergefahrdend
Einstufung auf Komponentenbasis nach Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe (VwVwS) vom 27. Juli 2005
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Die Bezugsquelle hat eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

16.1. Weitere Informationen

Abgeanderte Punkte zu vorherigen Veroéffentlichungen: 1.1. Produktidentifikator, 1.2. Relevante identifizierte
Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird, 2.1. Einstufung des Stoffs
oder Gemischs, 2.2. Kennzeichnungselemente, 2.3. Sonstige Gefahren, 3.2 Gemische, 4.1. Beschreibung der
Erste-Hilfe-Malinahmen, 4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen., 4.3. Hinweise
auf arztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung., 5.1. Loschmittel, 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende
Gefahren, 5.3. Hinweise zur Brandbekdmpfung, 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausriustungen
und in Notfallen anzuwendende Verfahren, 6.2. UmweltschutzmalRnahmen, 6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung
und Reinigung, 6.4. Verweis auf andere Abschnitte, 7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung, 7.2.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten, 8.1. Zu Gberwachende Parameter,
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition, 9.2. Sonstige Angaben, 10.1. Reaktivitat, 10.2. Chemische Stabilitét,
10.3. Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen, 10.4. Zu vermeidende Bedingungen, 10.5. Unvertragliche Materialien, 10.6.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte, 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen, 12.1. Toxizitat, 12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit, 12.3. Bioakkumulationspotenzial, 12.4. Mobilitat im Boden, 12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung, 12.6. Andere schadliche Wirkungen, 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung, 14.1. UN-Nummer, 14.2.
Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung, 14.3. Transportgefahrenklasse(n), 14.4. Verpackungsgruppe, 14.5.
Umweltgefahren, 14.6. Besondere Vorsichtsmallnahmen fiir den Verwender, 14.7. Massengutbeférderung geman
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code, 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Darlegung der unter Punkt 3 bezeichneten Gefahrenhinweise
H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 = Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 = Verursacht Hautreizungen.
H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
H332 = Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H226 = Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Klassifizierung basierend auf den Daten aller Komponenten des Gemischs




